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Urdom Kovirézsa utca csapadékvizelvezetés beruhizas dontéshozatalara

Tisztelt Képviselatestiilet!

Panordma-ligetben, az Onkormanyzat tulajdondban 1évé 3193 hrsz-i vizelvezetdé melletti
Kovirézsa u. 6. sz. alatti ingatlan tulajdonosa, valamint a szemben 1évé Kovirdzsa u 1. sz alatti
ingatlan tulajdonosai tGbbszor megkeresték hivatalunkat, hogy az ingatlanukat a koézteriilet,
valamint a vizelvezet6 fel6l érkezd csapadékviz elonti.

Darvas Karoly igazsagiigyi szakértd megrendelésiinkre elkészitette a szoban forgd teriilet
csapadekvizelvezetésének feliilvizsgalatat és a felmeriilt problémékra szakértéi javaslatot adott.
A szakért6i véleméynben szereplé miiszaki megoldas megvalGsitaséra kivitelezoi drajanlatokat
kértiink be.

Megkeresésiinkre 3 cég nyujtotta be ajanlatat:

- Renowo Bau Kft. 31.254.000.- Ft + /:Xfa, azaz brutt6 39.692.580 .- Ft
- Illés Vizép. Kit. 29.150.000.- Ft + Afa, azaz brutt6é 37.020.500.- Ft
- Max-er Building Kft. 28.610.000.- Ft + Afa, azaz brutté 36.334.700.- Ft.

Az arajanlatokat tekintve a Max-er Building Kft. ajanlata mutatkozott a legkedvezébbnek.

Kérem T. Képviseld-testiiletet dontson az eléterjesztésben foglaltakrol.

Urdm, 2022. 07. 04.

Laboda Gébor sk.
polgérmester



HATAROZATI JAVASLAT

Urém Kizség Onkormdnyzat Képviseli-testiilete:

A Kovirézsa utca csapadékviz elvezetésére benyujtott drajanlatokat megismerte.

Ajanlatot adott:

- Renowo Bau Kft. 31.254.000.- Ft + Afa, azaz bruttd 39.692.580 .- Ft
- Illés Vizép. Kft. 29.150.000.- Ft + Afa, azaz brutté 37.020.500.- Ft
- Max-er Building Kft. 28.610.000.- Ft + Afa, azaz brutt6 36.334.700.- Ft.

Megéllapitja, hogy a legkedvez6bb ajanlatot a Max-er Building Kft vallalkoz6 adta, ezért a
36.334.700.- ajanlatat fogadja el brutt6 36.334.700.- Ft-tal és az drajanlatban adott miiszaki
tartalommal.

Felhatalmazza a polgérmestert a véllalkozoi szerzodés megkotésére €s alairasara.

Hataridé:  2022.07.31.

Felelds: Jegyzd
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Megbizé: Urém Kézség Onkorményzata

Magénszakért6i vélemény
Urém Nagykozség Honvéd utca — Kovirézsa utca csapadékviz
elvezetésével kapcsolatban.

Készitette:

Darvas Kiéroly igazsagiigyi szakért6
(névjegyzékszam: 009046)

Késziilt: I eredeti és 2 masolati példianyban
A szakértbi vélemény 18 oldalt és 7 lap mellékletet tartalmaz
1. El6zmények
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Urém Kozség Onkorményzata, a 2021. 06. 21 napjén kelt Megrendelés alapjan megbizta jelen
szakértot Urém, Kovirdzsa u. csapadékviz elvezetésével kapcsolatos magénszakértdi vélemeény
elkészitésével.

A Megrendelést szakérté 2021. jinius 24.-én vette 4t, a szakértdi vélemény elkészitéséhez
sziikséges iratok 4tvételére is ezen idopontban keriilt sor. Az 4llapotvizsgalati jelentés atvétele
2021. 09. 16.

2. A szakértdi feladat

A 2020 jémius 14.-€n bekovetkezett elontéssel kapcsolatos szak-kérdések vizsgélata, a
megéllapitdsok alapjan a megoldésra vonatkozd javaslat megtétele.

3. A szakért6i eljaras folyamata

» Az iratanyag 4tvétele, attanulményozasa, rendszerezése
» Kiegészitd irat és adatbeszerzés

» A helyszin vizsgalata
> A vizsgalati adatok feldolgozésa, mérlegelés, értékelés » Javaslatok
megfogalmazasa

Elvi, médszertani kérdések

A helyszin vizsgalata és a szakvélemény egyaréant kizardlag a szakkérdések vizsgélatdra irdnyul,
tehat nem jelent és nem eredményez éltalanos hibakeresést, sem &ltalanos szabvanyossagi
vizsgilatot. A szakvélemény vizsgdlja a rendelkezésre 4116, kézhez vett dokumentacidkat, a
helyszini ismeretekkel dsszevetve az lapvet6 4llasfoglalasra alkalmas mélységig.

Nem tartozik a szakértdi feladat elvégzésébe a felmeriilt esetleges mulasztisok, vagy
késedelmek felrohatosaganak jogi értékelése. Ez nem szakértéi feladat, csak a miiszaki,
szakmai vonatkozasi kérdések értékelése.

A jogi elemzéstdl és allasfoglaléstol a szakértd tartdzkodik, azonban egyes elemzések a
szakteliiletre vonatkozd, vagy azzal érintett jogszabalyok alkalmazasét és az {igy ilyen szemponti
vizsgalatat nem mell6zheti.

A miiszaki elemzés figyelembe veszi a rendelkezésre dll6 miiszaki szabalyozasokat és a miiszaki
kévetelményeknek a megfeleld ésszerti elvarhato miiszaki kialakitds, megoldas igényeit.

4. Atvett dokumentumok

» Honvéd utca 3191 hrsz. ingatlan - K&virdzsa utca iranyaban megépitett 80 b. csatorna terve
Dima Andras Jordén Péter (1987 09. 15.)

» Csapadékviz elvezetés kiviteli terv vonatkozo részei (AQUATERV KOMPLEX KFT
(2009. 02. ho)

> Vizjogi létesitési engedély KTVF: 45015-6 2009

» AQUA KOMPLEX KFT tanulményterv helyszinrajza, a Kovirézsa utcai csapadekviz
elvezetés atalakitdsara.

> Az elontésr8] készilt fényképek és video felvétel. A szakértdi véleményben FL jelzéssel
szerepelnek.

5. A helyszini bejéras, allapotvizsgalat
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Az elBzetes egyeztetésre 2021. méjus 18.-4n, a helyszini bejarara, 2021. jinius 21.én és 29.én
keriilt sor.

Az elbzetes egyeztetésen és a bejardson készitett fényképeket a jelen szakértdi vélemény F
megjeldléssel tartalmazza. A helyini bejéras alkalmaval felszini eléntés nyoma nem volt lathats.
Szakértd a 2021. szeptember 28-29.-én lehullott csapadék utan készitett még néhany fényképet. A
csekély mértékli csapadék kovetkeztében a nyilt drokban vizfoly4s nem volt lathato.

Az Onkormanyzat megbizisa alapjan, a Canaltest Kft. szakért jelenlétében ipari kameras 4llapot
vizsgalatot végzett a zért csapadékcsatorna halézaton. A vizsgalat idépontja: 2021. szeptember
08. Az éllapot vizsgélati jelentéssel kapcsolatos szakértéi 4llaspont jelen szakvélemény
tartalmazza.

6. Az elontés kialakulasa a Kovirdzsa utca als6 szakaszan

A helyszn hidrometeoroldgiai viszonyait a Budapesti és térségi adatok alapjan lehet lefrni.
Tajekoztatd jelleggel az évi csapadék Gsszeg atlag 548 mm, a 2020, jinius csapadékos napok
szédma 15, a havi csapadékdsszeg 92 mm.

A kérdéses napon — a fényképek készitési idépontja - szerint 2020. junius 14. —én 20-35 mm
koriili csapadék is lehullhatott. ez a havi csapadékdsszeg mintegy 20-30 %-a. Az ilyen
mennyiségli csapadék az extrém (nagycsapadék) kategéridba sorolhat6 Sziikséges megjegyezni,
az un. nagycsapadékok teriileti eloszlasa rendkiviil szeszélyes.

Nagy intenzitdst, extrém csapadék esetén jelentds felszini elontés kdvetkezhet be. A felszini
elontés olyan 4llapotot jelent, amelyben, a vizelvezetd rendszerbdl a csapadék kilép a felszinre és
a felszinen, a terep lejtésének megfelelden tovabb halad.

Szakértd szitkségesnek tartotta a rendelkezésére bocsajtott 2020. 06. 14.-én késziilt fényképek &s
video tanulményozésat. A felvételek alapjan egyértelmilien meghatérozhaté a felszinen mozgd
csapadékviz lefolyasi irdnya.

A Kalvaria utcai csomépont és a Honvéd utca iranyabél a Kévirézsa utcaba jelentds mennyiségi
viz érkezett a felszinen és elontbtte az utpalya szintje alatt 1év6 mintegy 40-60 cm —el mélyebben
fekvo 3185 Hrsz. ingatlant.
A csapadékviz Gsszegyiilekezése és egymasra hatdsa az aldbbiakkal jellemezhetd:
> A Kalvaria utcai nyilt arkon érkez6 csapadékviz kilépett a HF5. jelt hordalékfogbol
> A Napraforg6 utcai nyilt drkon érkez6 csapadékviz kilépett HF4. jeli hordalékfogébol
> A Kalvéria utcai ttpélya felszinén érkez6 csapadékviz,,bekanyarodott” a Kovirézsa utcba
(14sd a FL/2 szamu fényképet)
> A Honvéd utca irdnydbdl érkezd csapadékviz kilépett a 3. szam tisztitényilasbol, ezaltal
eléntve a 3193 Hrsz. ingatlant (14sd az FL 3 jelu fényképet). A felgyiilemlett csapadékviz
a lejtd iranyabol tovdbbhaladt a Kavirdzsa utcai nyilt drok felé. (l4sd az FL/I szamu
fényképet)
> A Kovirézsa utcai nyiltarkon két iranybdl érkezé csapadékviz levezetése lehetetlenné valt
a HF2. és HF3. jelii hordalékfogo telitettsége miatt
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FL/2 A vizlepel mozgasa (Kalvaria u. irdnyabdl)
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FL/3 A 3193. Hrsz. ingatlan elontése

Az extrém csapadék miatti rendkiviili iizeméllapot kialakuldsanak vizsgélatit a szakértoi
vélemény kovetkez6 pontjai részletesen tartalmazzak.

7. A meglévo csapadékviz elvezeto létesitmények vizsgélata

A létesitményekrol feltdras nem késziilt. A nyomvonal, részben a lathaté felszini miitargyak
helyzete alapjén, részben a rendelkezésre 4116 :500 meretardnyu térképek felhasznilasaval kerdilt
meghatdrozdsra. A vizsgalt 1étesitmények elhelyezkedésérsl szakértd helyszinrajzi mellékletet
készitett (Iasd M2, M3, M4 mellékletek)

Az egyes szakaszokrél késziilt ipari kameras 4llapotvizsgalat felvételeit szakértd kiértékelte, a
megallapitisokkal kapcsolatos allasfoglaldst jelen szakértoi vélemény tartalmazza. Az 4llapot
vizsgélat megallapitasait a T [ tiblazat foglalja Sssze.

7.1. Honvéd utca - Kovirézsa utca kdzotti szakasz
7.1.1. A 0. jelii tisztitéakna és a 3. szadmu tisztité idom kozotti csatorna

A zértszelvényn csatorna feltételezett nyomvonalat a helyszinrajzi vézlat mutatja be (1 4sd az M/2
szamu melléletet) A Honvéd utca 14. szdm elétt talalhato 0. jell ,tisztit6” akndba egy 80 cm
atméréju kutgytiikbol megépitett csatorna érkezik, amely a Honvéd utca paros oldala feletti
vizgyijto terlileten keletkez csapadékviz egy részét fogadja. A feltételezés szerint a Radnéti utca
¢s Sport utca (lasd az WI mellékletet) csapadékvize is ezen a csatornén érkezik. a 0. jelu akndba
kot be ket oldalrdl egy-egy NA 160 méretit KG PVC cs6, mely az ingatlan el6tt huz6dé burkolt
rész alatti atereszen érkezé csapadékviz bevezetésére szolgal. A 80 cm
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4tmérdjli csatorna atlagos lejtése 0,95 %00, nagyétméré’)jii csatorna esetén elfogadhats. A
csatorndban repedés, mechanikai sérilés nem lathatd.

S N D Pl

F/1 0. jelii tisztitbakna

A Honvéd utca 13. szému ingatlan elétt taldlhato az 1. szdmq tisztité akna (lasd az F/2 jelLi

fényképet) amely fogadja az 0. jelLi akndbél érkezd 80 cm atmérdjii csbvezetcken, €s a Honvéd

utca pératlan oldalan elhelyezkedd nyiltarokboél érkez6 csapadékvizeket. Az 1. szamt aknatdl, az

1980-as évek végén egy 80 b. zért csapadékcsatorna épiilt a 13. és 15. szami ingatlanon keresztiil,

mintegy 53 m hosszusagban.

A csatorna 23,8 m-ig volt vizsgalhaté ezt kovetden a kamera elakadt a kb. 1/3 szelvényig

lerakddott iszap és hordalék miatt.

A csatorna vizsgalt szakaszénak 4tlagos lejtése 1,72 9/00, megfeleld, allapota elfogadhato.

A 0. jelii ,tisztitoakna” kialakitasa nem felel meg a szakszeriiség kévetelményének. (lasd az FII

jeli'i fényképet). Az 1. és 2. szamu ,tisztitdakna” kialakitdsa szinte megegyezik a 0. jeld
ényének.

F/2 1. sz. t. akna
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Szitkséges megjegyezni, hogy a zart csapadékcsatorna kordbban egy Kitorkolé miitargyon
keresztill csatlakozott a nyilt drokhoz, amely a 3193 hrsz. szamu 6nkormanyzati tulajdona
ingatlanon helyezkedett el.

7.1.2. A 3. szam tisztit6 idom és az 6. tisztitbakna kozotti szakasz,

Ezen a szakaszon a kordbbiakban megépiilt burkolt csapadékviz elvezetd drokba, a 3. szammal
jeldlt tisztité idom és a HFI jelif hordalékfogd kozétt NA 315 KG PVC csé kerdilt beépitésre.

F/3 HFL jelii hordalékfog a 3193 Hrsz. ingatlanon

F/4 NA 315 KG PVC csf 4tvezetés a HFI aknan

A csatorna HFI. jelii hordalékfogon és a Kévirdzsa utcai dtereszen keresztiil folytat6lagosan
vezetve a 6. jelii tisztitdakndba érkezik (14sd az M/2 szdmu mellékletet)

Az atvezetés kdvetkeztében a HFI jelii hordalékfogé (lasd az F/4 jelii fényképet) elvesztette
eredeti funkciojat,



Datxas Karoly okl. &pitémémok, igazsagigy szakértd teleptilési
szennyMzelvezetés és -tisztits; Nizrendezés €s bel\izmentesités
Levélcim: 1021 Budapest, Vélgy u. 27/1) E-mail: datvas k@t-online.hu

3. szamu tisztitéidom és 6. akna kozotti szakaszon az 5. jelli pontban (lasd az M/2 szdmu
mellékletet) 2 db 45 °— os idom keriilt beépitcsre.

A 3. szamui tisztité idom NA 315 KG PVC csébol épiilt (lasd az F/5 jelli fényképet), kialakitasa a
kamera lehelyezését nem tette lehetdvé Ettdl mggetlenill az 5. jelii toréspontig pontig a
terepadottsagok miatt nem volt vizsgélhato ( a kameras gépkocsi nem tudott az idom f61¢ raallni).

F/6 6. szam tisztitdakna
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A csapadékcsatorna ez elézéekben emlitett okok miatt csak 6. szamu tisztitoakna &s az 5. jelli
pont kozott volt vizsgalhatd., A vizsgilt szakaszon a csatorna atlagos lejtése 0,52 %00, az
elfogadhaté mértéket nem éri el (40 cm atmérdig a gyakorlatban minimalis lejtésként az 1 %00 az
elfogadott). A csatorndban hordalék lerakédds nem észlelhets, allapota elfogadhat6. A 6. szamu
tisztité aknéban (14sd az F/6 jelLi fényképet). hordalék lerakodés, mechanikai sériilés nem lthato,
allapota elfogadhat6

7.2. Kvirézsa utca csapadékviz elvezetd létesitményei

7.2.1. A Kovirdzsa utcai nyilt arok

A Kovir6zsa utcai ttpalya viztelenitésére szolgdld nyilt 4rok esése az utpélya hossz esésével kozel
parhuzamos ebbdl adédik, hogy a nyilt 4rok alsé szakasza , ellenesésii” a felsé szakaszhoz képest.
Az utpélya keresztesése 3,0 °/0 az arok padka feléli lejtése 5,0 %/0 (lasd az M/5 jelii mellékletet)
A csapadékviz a TB 20/30/30 méretii elemekbdl épiilt nyilt drok felsé szakaszarél a HF2 jelLi
(F/7 fénykép), az also szakaszarél ( F/14 fénykép) a HF3 jelt (F/8 fénykép) hordalékfogd aknan
keresztiil keriil az 5. szdmu aknaba (F/12. fénykép)

A Kovirozsa és Kélvéria utca csatlakozasénal 16vd nyilt arok vizvalaszté része (pontja) az arok
ivelt szakaszanak és a Kovir6zsa utca feldli egyenes szakaszdnak taldlkozasahoz tehetd (lasd az
F/13 jelii fényképet) A fényképen j6l lathatd, hogy a nyiltarok szakasz feltjitdsa sziikséges.

F/13 Kévirézsa utcai nyilt drok vizvalaszté pontja

A nyilt arok lejtése, a fels6 szakaszon 28-85 /00, az alsé szakaszon 14-37 %00 kézott véaltozik. A
nyiltarok vizelvezetd kapacitisa elegendd az ttpalyan keletkezd csapadékviz biztonsdgos
levezetésére.

Id6kdzben a nyilt arok alsé szakaszén a telekhatar feléli oldalon a TB elemek tetészintje 30 cm-
el megemelésre keriilt (l4sd az F 18 jelii fénykeépet). Szakértd véleménye szerint ez a megoldss
ndvelheti az ingatlan elontés elleni biztonsagat.
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F/14 Kvirdzsa utcai nyilt arok alsé szakasza

Az alsé szakaszon a kapubehajtékon kivill a TB 20/30/30 elemek racsos folyoka egyideji
beépitésével lefedésre keriiltek (lasd az F/18 és F/19 jelLi fényképeket), ezaltal a megnSvekedett
a burkolt felillet nagysiga. A burkolattal ellatott részeken a padka természetes elszivarogtatd
funkci6ja megszint.

F/18 Kévirdzsa utcai nyilt arok magasitasa és ,lefedése”

10
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F/8 A HF3. jelii hordalékfogd

11
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A jelenlegi 4llapot szerint a 3185 Hrsz. ingatlanon megépitett, NA 200 KG PVC cs6 vezeti el az
5. szam® aknéba két oldalrol érkezd csapadékvizet (lasd az F/9 jelii fényképet).

F/9 5. sz. aknabdl érkez6 csapadékviz bevezetése

A Kovirdzsa utcai nyilt drok alsé szakaszarél tovabbi 4tvezetés keriilt kiépitésre NA 165 KG
PVC csébbl. Az alabbi két fényképen a -ki és bevezetés lathatd

F/IO K&virézsa utcai nyilt 4rokbol érkezd csapadékviz bevezetése

12
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F/ll Csapadékviz kivezetés a Kévir6zsa utcai nyilt drokbél

7.2.2. Az 5. sz. akna

Az eredeti dllapot szerint (l4sd FL/4 jelLi fényképet ez a miitargy fogadta a Honvéd utca fel6l, az
atereszen €s a Kovirézsa utca két iranybél érkezd csapadékvizeket. Az FL/4 fényképen is lathatd,
hogy a miitargyba érkezé csapadékvizet az NA 315 KG PVC csatorna vezeti le a Kaélvéria utcai
csapadékviz levezet6 rendszerbe.

FL/4 5. sz. akna eredeti allapot (2018.)

A miitargy, a késtbbi atalakitds soran (lasd az F 12 jelii fényképet) egy vb. fodém keriilt
beépitésre, ezéltal szétvalasztdsra keriilt a nyilt 4rok csapadékvize az atereszen étkezd
csapadékviztél. A levéalasztas soran a nyilt drkon érkezé csapadékviz a 3185 Hrsz. ingatlanon
keresztiil egy NA 200 KG PVC csévon, kbzvetleniil a Kélvaria utcai 60/100/80 méretii nyilt
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4rokba kerlil bevezetésre (lasd az F/9 jelii fényképet).. A Honvéd utca iranyabol érkez6
csapadékviz elvezetése tovabbra is az NA 315 KG PVC csatornan torténik

Szakértd sziikségesnek tarja megjegyezni, hogy az 4talakitassal mérsékelhetdve vélt az esetenként
nyomés alatti iizemallapotban 1év6 atereszbdl kidraml6 csapadékviz eldntési veszélye.

.-‘

F/12 5. sz. akna jelenlegi allapot
7.3. Kovirdzsa utca — Kalvaria utca csomopont

7.3.1. Kélvéria utcai zart csapadékcsatorna (ateresz)

A 60/100/80 nyiltarok 8/A jelif csatlakozdsi pontja (lasd az F 15 jelu fényképet és a HFS
hordalékfogéhoz (F/20 fénykép) csatlakoz6 9. sz. pont kdzdtt 60 cm atméréjii betoncsatorna épiilt.

F/15 K4alvéria utca az ateresz és a nyilt arok csatlakozasa
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F20/ HFS. jelii hordalékfogd

A zért betoncsatornra k6t rd a 6. sz. tisztitéaknabol érkez6 NA 315 KG PVC csatorna (amely a
3. jelii tisztité idomtol indul) nyomvonaldt az M/2 helyszinrajzi vézlat mutatja be. A 6.-7.
aknakozben a csatorna 4tlagos lejtése 1,15 %00, amely az alsé hatar kézelében van, éllapota
elfogadhatd.

A 8/A jelii csatlakozési pont és a 7. sz. akna kézotti szakasz atlagos lejtése 0,89 %00, elfogadhatéd
mértékii. Ebben a szakaszban tallhat6 (a szamldlé alldsa: 9,8 m) a Kakukkfii utcai hordalékfogé
30 cm 4tmérdjti KD EXTRA miianyag csébdl épiilt bekotése, amelynek eldolgozasa nem
megfeleld. A 7. sz. tisztitéakndban kis mennyiségii hordalék talélhato, allapota elfogadhat6

A 7. sz. tisztitéakna €s a 9. jelG pont kozotti szakasz 4tlagos lejtése 3,06 /00, megfeleld, allapota
elfogadhatd. Ebben a szakaszban taldlhaté (a szamldl6 4llasa: 23,6 m) a Napraforg6 utcai HF4
jelLi hordalékfogé (lasd az F 19 jeli.i fénykeépet) 30 cm atmérdjti KD EXTRA (bord4s) milanyag
cs6bdl éptilt bekotése, amelynek eldolgozasa hianyos, nem megfeleld.

F/19 HF4. jelii hordalékfogé
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7.3.2. A K6virdzsa utcai nyilt drok Kélvaria utcai folytatisa

A Kévirézsa utcai nyilt 4rok utcai ,,vizvalaszté” pontjdbol egyik ag a HF3 jelli hordalékfogd
iranyaba, a masik ag folytatélagosan tovébb halad a Kélvaria utcdban (lasd az F/16 jelli
fényképet). Ez az drokszakasz is TB 20/30/30 méretii elemekbdl épiilt, a nyomvonalat az M/4
helyszinrajz mutatja be.

F/17 Csapadékviz bevezetés a Kalvéria utcai atereszbe

A Kovirézsa utcai nyilt drok Kélvaria utcai szakasza a 8/A jelii csatlakozési pont kozelében kot
ra a 60 cm atmérdjli csatornara. Az F 17 jelii fényképen jol lathato, hogy a bekotés felujitisa
sziikséges.

8. Szakértoi javaslatok

A csapadékviz elvezetési rendszer vizsgalata alapjén az elontési lehetdség minimalizilasara
Szakért6 az alabbi javaslatokat teszi:
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Zart csapadékcsatorna:

1. A 2. sz tisztitéakna és a 3. szdmu tisztitényilds kozotti szakasz tisztitasa

2. AHF4. és HFS. jelit hordalékfogd rendszeres tisztitisa

3. 2. szamu akndknak és 3. sz. tisztitényildsnak a szakszerliség kovetelményeinek megfelel
atépitése,

4. A Kalvéria utcai zart csapadékcsatorndn 1évé Kakukkfit utcai és Napraforgé utcai
hordalékfogok rakétéséndl tisztité akna épitése,

5. A Honvéd utca fel6l érkezd 80 cm 4tméréjii csatorna a 3. sz. tisztitonyilasnal 30 cm-re

csokken. A lényeges vizszallité kapacitds csokkenés miatt térvényszerd, hogy a 3. sz
tiszt{té nyildson a csapadékviz kidramlik, ezéltal eléntve — elsésorban — a 3193 Hrsz.
ingatlant (l4sd az FL/4 jelii fényképet).
Tartés csapadék esetén eléfordulhat, hogy a kidramlott viz nem képes elszikkadni az
elontétt zold felilleten és tovabb halad a Koévirdzsa utcai nyilt drok irdnyaban. Ezért
Szakértd feltétleniil szilkségesnek tartja a 3. sz. tisztitényilds és 7. sz4mu akna kozétt, a
meglév6 NA 315 KG PVC csatorna 80 cm tmérére t6rténd atépitésének megterveztetését
és kivitelezését.

6. Az eldzbekkel dsszefliggésben sziikséges a Kalvaria utcai 60 cm atmérojii dteresz 80 cm-
re val6 bévitése is a 7. sz. t. akna és 60/100/80 méretii nyiltarok csatlakozasi pontjaig.

7. A 3185 Hrsz. ingatlanon torténd atvezetés kozteriiletre torténd helyezése, vagy tvezetési
szolgalom alapitésa.
Sziikséges megjegyezni, hogy az 5. pontban tett javaslat megvaldsitdsdnak jelentds lehet a
koltségvonzata. Elsé {itemben a 6, és 4. pontban javasolt munkék egyidejii elvégzése célszerii, A
80 cm-re torténé felbdvitéssel 7. sz. fogadd akna (ebbe kot be az NA 315 méretii csatorna)
hidraulikai jellemzdje varhat6an lényegesen javithaté. Ebbdl adédéan csokkenheté az NA 315
méreti'{ csatomén érkezd csapadékviz visszaduzzasztisanak mértéke.

Nyilt csapadékviz elvezetd arok

1. A Kélvéria utca és a Kovirozsa utca csatlakozasénal nyilt arok ,,vizvélaszt6” pontjanak
megvaltoztatdsa oly médon, hogy lehetSleg minél tbb hosszabb arokszakaszrél tudjon a
csapadékviz befolyni a Kalvaria utcai 20/30/30 méretii nyilt drokba. Ez elérhetb a
Kévirézsa utcai és a Kélvéria utcai drok egyes reszeinek magassagi korrekcidjaval. Ez
gyakorlatilag siillyesztést jelent, amelynek mértéke természetesen a nyilt drok alatt htiz6do
koézmiihelyzetts! ftigg.

2. Szakért6 megvizsgélta a rendelkezésére 4llo, AQUA KOMPLEX KFT. 4ltal készitett
tanulményterv helyszinrajzat is. (14sd M/6 melléklet). A megolddsi javaslat elvét tekintve
részben hasonl6 az 1. pontban leirtakhoz. (az als6 szakasz nagy része nem a HF3 irAnyéba
lejt, a 3185 Hrsz. ingatlanon t6rténé atvezetds is megsziintethetd). Sziikséges
megjegyezni, hogy a Kalvaria utcai meglévé 60 cm atméréjli zart csapadékesatorna 80
cm-re val6 b6vitése ebben az esetben is sziikséges

Kiélvéaria utcan esetlegesen az tttesten lefoly6 csapadékviz ,elterelése” oly médon hogy a
Kovirézsa utcéba térténd ,,bekanyarodasa” ne fordulhasson els. Ez gyakorlatilag egy forgalom
csillapitd létesitmény és egy racsos folydka beépitését jelenti. (A Hérics utcdnal hasonld megoldas
keriilt megvaldsitésra)

Szakértd szikségesnek tartja hangsilyozni, hogy javasolt valtoztatdsok megvalositdsa esetén, az
elontési kockézat 1ényegesen csokkenthetd, azonban a 100 %-0s csapadékviz elvezetési
biztonsag nem érheté el.
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A mértékadd csapadék intenzitds (amelyre a csapadékviz elvezetd rendszereket méretezik) az
utobbi években lényegesen megvaltozott. Feltehetden megnétt a csapadékviz elvezetd rendszer
egyes elemeit terheld vizgy(jtd teriilet. Lényegesen ndvekedett a kdzterlileten €s az ingatlanokon
beliil a burkolt feliilet nagysiga, ezéltal megvaltoztak a lefolyési viszonyok, csokkent a beszivargo
csapadékviz mennyisége, nétt az elvezetendé vizmennyiség. Ezen két tényezd valtozasa
(novekedése) miatt valoszinGsitheto, hogy a csapadékviz elvezetd halozat egyes elemei,
talterheltek.

Szakértd véleménye szerint a csapadékesatorna kapacités megfelel6ségének, tovabbi csapadékviz
bevezetés lehetdségének megalapozott eldontése csak egy hidraulikai feltilvizsgalatot kovetben
lehetséges.

Budapest, 2021. oktéber 5.
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Mellékletekzéke

MII A helyszin latképe
M/2/ Zértszelvényii csapadékesatorna helyszinrajz
M/3  Kélvéri utca dteresz helyszinrajz
M/4  Kévirézsa utca-Kélvaria utca nyilt drok helyszinrajz
M/5  Koévirdzsa iitca atpalya mintakeresztszelvény
M/6  Tanulményterv helyszinrajz
T/1 Az allapotvizsgalat 6sszefoglalé tablazata

A szakért6i véleményben talalhat6 fényképek jewzéke

FL/I A ,,vizlepel" mozgésa a Honvéd utca irny4bol.
FL/2 A ,vizlepel” mozgésa a Kélvéria utca irdnyabol.
FL/3 A 3193 Hrsz. ingatlan elontése
FL/4 5. sz. akna eredeti 4llapot

F/1 07 jelii tisztitéakna

F/2 1 sz tisztitbakna

F/4 F/3 HFI jelii hordalékfogé

F/s NA 315 KG PVC cs6 atvezetése a HFI hordalékfogén

F/6 3. sz.tisztitéidom

6. sz. tisztitéakna
F/7 1 g/ IF2 jeli hordalékfogés HF3
jeli  pro hordalékfogd
Az 5. sz. akndbol érkezé csapadékviz bevezetése

F/10 A Kévir6zsa utcai nyilt arokbél érkezé csapadékviz bevezetése
FII 1 Csapadékviz kivezetés Kovir6zsa utcai nyilt 4rokbdl
F/12 5 sz. akna jelenlegi allapot
F/13 A Kévirézsa utcai nyilt 4rok tetdponti része
F/14 A Ké6vir6zsa utcai nyilt 4rok als6 szakasz
F/15 A Kalvéria utcai dteresz és a nyilt 4rok csatlakozasa /16 A
Kovir6zsa utcai nyilt arok folytatdsa a Kélvéria utcaban F/17 Csapadékviz
bevezetés a Kalvaria utcai tereszbe

F/18 K&virdzsa utcai nyilt drok magasitas és lefedés
F/19 HF4 jelii hordalékfogb e F/20 HFS5 jelii hordalékfogd
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| Aknakdz | Vizsgdlt | Atlagos |

hossz (m) ‘

lejtés
(%0)

Allapot ‘

7.9

7,3

0.95

A 80 cm 4tmérd betoncsatorna kiitgyiiré elemekbél
késziilt, allapota elfogadhat6. A 0. jelti akndban az
atmend betoncs6 boltozatan, csak egy kb. két-hdrom
tenyérnyi attorés van igy a tisztitisi lehetdség nem ‘
biztositott.

1,72

A csatorna 80 cm atméréjii tokos vb.cséb6l késziilt 41 |
ta elfo

2-3

23,8

3,14

A csatorna 80 cm 4tméréjii tokos betoncsébél ill. a 7,1- |
8.5 kozott kutgylrd elemekbdl késziilt. A vizsgalt
szakasz 4llapota elfogadhat6. Az aknakdzben a kamera
23,8 m-nél a mintegy 30 cm mélységi hordalékos ‘
iszapban elakadt. A csatornaszakasz tovabbi vizsgélata
csak tisztitds utdn lehetséges. A 2. jelii aknaban a csd
boltozaton csak mintegy 4 ten érn * 4ttorés van i a
tisztitds nem biztosithatd.

3-5

6-5

42,4

A csapadékcesatorna NA 315 méretii KG PVC cs6bél
épiilt. A csatornaszakasz egyrészt a terepadottsagok,
masrészt 3. jelii 30 cm A&tméréjl tisztité idom
kialakitdsa miatt nem volt vizs 4lhaté.

0,52

A csatorna NA 315 KG PVC csébél épiilt. A csatorna
j6 allapotinak értékelhetd azonban 0,5-3,5
m. kozott ,tekn6” lathaté, amelyben 1-2 cm

| magasségban 4ll a viz. A szaml4lo 42,4 m. allasanal

csatorna 2x45°—os iranytoréssel halad a 3. sz. tisztito
idom irdnyaba. A csapadék csatorna és a 6. jeld
tisztitéakna '6 dlla

8,1

1,15

A csatorna NA 315 KG PVC cs6bdl épiilt, j6
allapot. A 7. sz. akndba kb. 15 cm bukéval
érkezik. Az akna elfogadhaté allapot, kis
mennyiségli hordalék lathato.

43,1

3,06

A csatorna 60 cm vb. csobol késziilt, jé allapoti. 23,6 |
m-nél a Napraforgd utcai HF4 hordalékfogé 30 cm
arméréji NA 315 KG PVC cs6bdl épiilt bekotése
lathat6. A bekotés eldolgozdsa hidnyos, a kildtszé
betonacél korrodilt. Az ateresz a 9. jeld pontndl
csatlakozik a HF5 jeld hordalékfogéhoz. A
hordalékfogéban jelentés mennyiségii lerakodott
térmelék lathato.

27,5

0,89

A 8/A tulajdonképpen a nyiltirok és az Ateresz
csatlakozasi pontjat jeloli. A 8. jeli akna azonos a
helyszinrajzi vézlaton 7. szdmmal jelolt akngval. A |
csatorna 60 cm vb. cs6bél késziilt, j6 allapoti. 9,8 mnél
a Kakukkfli utcai dteresz 30 cm &rméréji, bordas
miianyag cs6bdl éplilt bekotése 1athatd. A bekstés eldol
0zésa hian os,







