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Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  10/2006.(VI.30.) Kt. számú rendelete a 13/2005.(VII.25.) a 32/2005.(XI.30.) a 4/2006.(III.02.) Kt. számú rendelettel módosított 10/2005.(VI.06.) Kt. számú  rendelet módosítására Helyi Építési Szabályzatról.
Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Tv. 16.§.(1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII.Tv. 7.§.(3) bekezdés c. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Helyi Építési Szabályzatról szóló, 10/2005.(VI.06.) Kt.sz. rendeletét – továbbiakban: R.- az alábbiak szerint módosítja.

1.§.
A R. 7.§. (35) bekezdése egy új (36) (37) bekezdéssel kerül kiegészítésre:
(36)

„ Az oldalhatárra néző attól 3 méternél nem távolabb álló homlokzat semely részén nem lehet magasabb az építési övezetben megengedett  legnagyobb építménymagasságnál, ilyen homlokzaton oromfal nem alakítható ki.”

(37)

„Jelen szabályzat jóváhagyásakor már meglévő használati mód fenntartható, az azzal kapcsolatos építési tevékenység  - amennyiben az egyéb övezeti előírásoknak megfelel- folytatható mindaddig, amíg a használati mód működési engedélye érvényes.”

2.§.

A R.7.§.(1) bekezdése a következő mondattal kerül kiegészítésre:

„A kialakult állapot utóbbi esetben is figyelembe vehető, amennyiben a tervezett változtatás után az eredetinél nem kedvezőtlenebb helyzet áll elő.”

3.§.
A R,. 7.§.(9) bekezdése a következő szóval kerül kiegészítésre:

„Lakóépületen belül kialakításra kerülő fedett gépkocsi tároló létesítése esetén lakásonként úgy kell kialakítani, hogy….”
4.§.
A R. 7.§. (13) bekezdése a következő mondattal kerül kiegészítésre:

„Faléc kerítést tömör kialakításban is lehet építeni.”
5.§.
A R. 10.§.(1) bekezdés a következő mondattal kerül kiegészítésre:

„Az Lke-2 építési övezetben a lakásszám az OTÉK 13.§.(2) bek. szerint alakítható ki.”

6.§.

A R. 11.§.(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

	Beépítési mód
	szabadonálló

	Az építési telek legkisebb területe (m2)
	700

	A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
	25

	A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
	5,5

	A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
	3,0

	A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelület (%)
	50


7.§.

A R. 12.§. (1/a.) és (b) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a)
a 900m2-nél kisebb telkeken legfeljebb egy lakóépület, legfeljebb két 

lakás, legfeljebb egy kiegészítő funkciójú épület helyezhető el, 

b.)      a 900m2 és annál nagyobb területű telkeken legfeljebb két lakó épület, 

legfeljebb két lakás, legfeljebb egy kiegészítő funkciójú épület 

helyezhető el.
8.§.
A  R. 18.§.(6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Gip-1 (kialakult) építési övezetben az előkert legalább a kialakult állapotnak megfelelő legyen.”
9.§.
A R.18.§.(7) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„Gazdasági építési övezetbe tartozó telek határán legalább 5 méteres összefüggő, többszintes védő zöldsávot kell kialakítani kivéve, ha a telekhatár túloldalán gazdasági terület vagy olyan közterület (út) található, melynek ellentétes oldalán gazdasági terület van.”

10.§.
A R.19.§.(1) (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) bek. A GKSZ-1 jelű építési övezet.

	Beépítési mód
	szabadonálló

	Az építési telek legkisebb területe (m2)
	2500

	A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
	40

	A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
	6,0

	A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
	4,0

	A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelület (%)
	20


(2) bek. A Gip-1 jelű építési övezet.
	Beépítési mód
	kialakult

	Az építési telek legkisebb területe (m2)
	1500

	A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
	40

	A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
	6,0

	A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
	4,0

	A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelület (%)
	20


(3) bek. 

A Gip-2  jelű építési övezet megszűnik.
11.§.
A Szabályozási Terv KEL 25 övezeti előírása helyére a következő előírás kerül:

KEL-30

	KEL-30
	SZ
	30%
	0,70

	
	6,5m
	750m2
	50


Záró rendelkezések

12.§.

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályban.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Üröm, 2006. június 29.

Laboda Gábor





Dr. Balogh Szilvia
polgármester






jegyző

Kihirdetve: Üröm, 2006. június 30.


Dr. Balogh Szilvia








jegyző
